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	№
	Наименование
оборудования
	Кол-
во единиц 
	Техническая
Спецификация
	Сроки оказания услуг
	Цена* 

	1
	Воздухораспределительная система KNNL 15/12 модель ВО 500, 6/6 модель ВО225, 12/12 модель ВО450, 6/5 модель ВО150, 9/6 модель ВО250, 9/9 модель ВО355
	11
	Проверка фильтров по воздуху (чистка или замена по мере загрязнения)
Проверка дренажной системы приточно-вытяжных установок (чистка по мере загрязнения)
Проверка правильности вращения заслонок камеры смешения воздуха
Проверка электрических приводов заслонок.
Проверка состояния теплообменников горячей и холодной воды
(чистка по мере загрязнения)
Проверка натяжения ремней электродвигателей приточно-вытяжных установок
Проверка потребляемых токов электродвигателей приточно-вытяжных установок 
Протяжка всех электрических соединений
Проверка трубопроводов и фланцевых соединений на утечку
хладоносителя или теплоносителя
Проверка регулировочной и запорной арматуры
	Ежемесячно
	  

	2
	Вытяжная установка KNNL 9/9 модель ВО315
	2
	Внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений.
Проверка работоспособности вентилятора.
Проверка зазоров между рабочим колесом и корпусом вентилятора
Проверка состояния сварных и болтовых соединений.
Проверка крепления заземления вентилятора и двигателя.
Проверка (визуальная) лакокрасочных покрытий.
Проверка надежности крепления рабочего колеса, вентилятора к основанию.
Проверка уровня вибрации.
Проверка отсутствия разбалансировки ротора (по вибрации кожуха и равномерности вращения ротора).
Проверка наличия смазки вращающихся частей.
Очистка наружных поверхностей вентилятора со снятием ограждений.
Проверка надежности заземления вентилятора и двигателя.
Проверка надежности крепления токоподводящего кабеля.
	Ежемесячно
	

	
	Вентилятор канальный
	34
	
	
	

	3
	Напольные фанкойлы

	345
	Чистка воздушного фильтра
Проверка состояния изоляции, запорной арматуры,
балансировочных вентилей
Проверка состояния вентилятора фанкойла на отсутствие биения и повышенного шума
Проверка потребляемого тока электродвигателем фанкойла Чистка дренажной системы
Чистка крыльчатки вентилятора
Чистка водяных фильтров
	Ежемесячно
	

	
	Потолочные фанкойлы
	41
	
	
	

	4
	Сплит системы
	15
	Чистка теплообменника и других узлов внешнего блока.
Проверка состояний силовых и управляющих цепей.
Диагностика работоспособности кондиционера по температуре и давлению.
Диагностика и устранение посторонних шумов.
Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.
Проверка исправности электрооборудования и автоматики
конденсаторного блока.
Проверка среднего давления всасывания.
Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей.
Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных
коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.
Проверка герметичности соединений контура прохождения хладогента.
	Ежеквартально
	


*Обязательно к заполнению потенциальными поставщиками

Требования к потенциальным поставщикам: 
- иметь не менее 1-го специалиста имеющего удостоверение на право обслуживания сосудов  «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»,  удостоверение по охране труда и технике безопасности, удостоверение по электробезопасности III гр. По ТБ до 1000В (в составе заявки на участие в закупке представить электронные копии удостоверений);
- 	время прибытия оперативной группы в случае не возможности устранения неполадок оператором Заказчика самостоятельно, не более 1 (одного) часа с момента поступления заявки (в устной или письменной форме) (в составе заявки на участие в закупках представить гарантийное письмо).







































